Tranchées d’épandage a faible profondeur

Principe de fonctionnement

Cette filiere est généralement utilisée dans un sol perméable et d’épaisseur suffisante
(environ 1 metre de terre végeétale) pour permettre 1’épuration naturelle des effluents par
le sol en place. L’cau traitée s’évacue par infiltration dans le sous-sol. Cette filiere
nécessite une emprise au sol importante.
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Dimensionnement

La longueur d’une tranchée ne doit pas dépasser 30 m. Il est préférable d’augmenter le nombre de tranchées
(5 maximum) et d’en réduire la longueur. Le dimensionnement est déterminé en fonction de la perméabilité
et de la nature du sol.

Précautions :

- la filiére sera recouverte d’'une couche de 20 cm de terre végétale ; afin de respecter cette épaisseur de
terre végétale, une couche de graviers supplémentaire ou un poste de relevage devra étre mis en ceuvre,

- ne pas imperméabiliser la surface de traitement (bitume, béton, revétement calcaire ...),

- pas d’arbres ni de plantations a moins de 3 m de l'installation,

- proscrire le stockage et le passage de charges lourdes sur le dispositif.



Remarque

Si la pente du terrain est comprise entre
5 et 10 %, il faudra disposer les tranchées
perpendiculairement a la pente avec 3
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Unité de mesure : le métre

Epaisseur de graviers & mettre en place selon la largeur des tranchées
Largeur des tranchées (m) Epaisseur des graviers (m)
0,50 0,30
0,70 0,20




Lit d’épandage a faible profondeur

Principe de fonctionnement

Cette filiere est généralement utilisée lorsque la réalisation des tranchées d’épandage
s’avere difficile du fait de la mauvaise tenue des parois (profil sableux). L’épuration est
assurée par les microorganismes présents dans le sol en place. L’eau traitée s’évacue par
infiltration dans le sol. Cette filiére nécessite une emprise au sol importante.
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Dimensionnement

Surface pour 5 piéces principales (piéces destinées au séjour ou au sommeil. Elles différent des piéces de services telle que
cuisine, salle d’eau, WC, buanderie, débarras, séchoir, dégagement...) : 60 m?

Par piece supplémentaire : 20 m?

Le lit ne doit pas dépasser 30 m de longueur et 8 m de largeur. Le dimensionnement est déterminé en
fonction de la perméabilité et de la nature du sol.

Précautions :

- la filiére sera recouverte d’une couche de 20 cm de terre végétale ; afin de respecter cette épaisseur de
terre végétale, une couche de graviers supplémentaire ou un poste de relevage devra étre mis en ceuvre,

- nepasimperméabiliser la surface de traitement (bitume, béton, revétement calcaire, piscine hors sol...),

- pas d’arbres ni de plantations a moins de 3 m de l'installation,

- proscrire le stockage et le passage de charges lourdes sur le dispositif.



Remarque
En présence de nappe phréatique et/ou en

. ) 4 fonction du niveau de la sortie des eaux
th d € pa n d age usées de I’habitation, le systéeme pourra étre
a faible profondeur suréleve.

Description détaillée Si I’écoulement ne peut pas se faire de
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Unité de mesure : le métre

Epaisseur de graviers & mettre en place selon la largeur des tranchées
Largeur des tranchées (m) Epaisseur des graviers (m)
0,50 0,30
0,70 0,20




Filtre a sable vertical non drainé

Principe de fonctionnement

Cette filiére est généralement utilisée dans un sol peu épais (peu de terre végétale) et tres
perméable (sol fis- suré). Le sol naturel est remplacé par un sol artificiel composé d'un
massif de sable siliceux lavé. L’épuration est réalisée par les microorganismes fixés sur le
sable. L’évacuation estassurée parlesol.
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Dimensionnement

Jusqu'a 4 : 20m?

Par piéce supplémentaire: + 5 m?

Largeur fixe : 5m.
Longueur minimale : 4 m, on augmente lalongueur de 1 m par piece supplémentaire.

Précautions :

- la filiere sera recouverte d’une couche de 20 cm de terre végétale ; afin de respecter cette épaisseur de
terre végétale, une couche de graviers supplémentaire ou un poste de relevage devra étre mis en ceuvre,
ne pasimperméabiliser la surface de traitement (bitume, béton, revétement calcaire, piscine hors sol...),
pas d’arbres ni de plantations a moins de 3 m de I'installation,

proscrire le stockage et le passage de charges lourdes sur le dispositif.
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Unité de mesure : le metre

Epaisseur de graviers amettre en placeselonlalargeur des tranchées

Largeur des tranchées (m) Epaisseur des graviers (m)
0,50 0,30
0,70 0,20




Filtre a sable vertical drainé

Principe de fonctionnement

Cette filiere est généralement utilisée lorsque le sol est tres peu perméable (argiles,
marnes et certains calcaires). Le sol en place est remplacé par un sol artificiel composé
d’un massif de sable siliceux lavé. L'épuration est réalisée par les microorganismes fixés
sur le sable. Sous le sable, des tuyaux de drainage collectent les effluents traités et les
évacuentvers le milieu hydraulique superficiel si aucune autre solution d’évacuation n’est
envisageable.
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Remarque
Dans le cas d’un rejet
en milieu hydraulique
superficiel, une demande
d’autorisation devra étre
faite aupreés du propriétaire
de I'exutoire.

Dimensionnement

Jusqu’'a 4 : 20m?

Parpiéce supplémentaire : + 5 m?

Largeur fixe : 5m.
Longueur minimale : 4 m, on augmente lalongueur de 1 m par piece supplémentaire.

Précautions :

- la filiere sera recouverte d’une couche de 20 cm de terre végétale ; afin de respecter cette épaisseur de
terre végétale, une couche de graviers supplémentaire ou un poste de relevage devra étre mis en ceuvre,

- nepasimperméabiliser la surface de traitement (bitume, béton, revétement calcaire, piscine hors sol...),

- pas d’arbres ni de plantations ad moins de 3 m de I'installation,

- proscrire le stockage et le passage de charges lourdes sur le dispositif.
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Unité de mesure : le métre

Epaisseur de gravier amettre en placeselonlalargeur des tranchées

Largeur des tranchées (m) Epaisseur des graviers (m)
0,50 0,30
0,70 0,20




Filtre a sable horizontal drainé

Principe de fonctionnement

Cette filiere est généralement utilisée lorsque le sol est tres peu perméable (argiles,
marnes et certains calcaires). Le sol en place est remplacé par un sol artificiel composé
d’'un massif de sable siliceux lavé. L'épuration est réalisée par les microorganismes fixés
sur le sable. Sous le sable, des tuyaux de drainage collectent les effluents traités et les
évacuentvers le milieu hydraulique superficiel (selon réglementation a venir).
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Remarque

Dans le cas d’un rejet
en milieu hydraulique
superficiel, une demande
d’autorisation devra étre
faite aupreés du propriétaire
de I’exutoire.

Dimensionnement

Jusqu'a 4 : 33 m?(longueur 5,5 m, largeur 6 m)

Pour 5 : 44 m? (longueur 5,5 m, largeur 8 m)

Par piéce supplémentaire : + 5,5 m? (longueur 5,5 m, largeur 1 m)

Largeur minimale : 6 m.
Longueur fixe : 5,5m.

Précautions :

- la filiére sera recouverte d’une couche de 20 cm de terre végétale ; si celle-ci est supérieure a 20 cm, une
couche de graviers supplémentaire ou un poste de relevage devra étre mis en ceuvre,

ne pas imperméabiliser la surface de traitement (bitume, béton, revétement calcaire ...),

pas d’arbres ni de plantations a moins de 3 m de I'installation,

proscrire le stockage et le passage de charges lourdes sur le dispositif.



Filtre a sable horizontal drainé
Description détaillée
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Tertre d’infiltration

Principe de fonctionnement

Cette filiere est utilisée dans le cas d’'une nappe proche de la surface (hydromorphie*). Ce dispositif est
surélevé et nécessite généralement la mise en place d'une pompe de relevage. L'épuration est réalisée par
les microorganismes présents dans un massif constitué de sable siliceuxlavé. L’évacuation est assurée par
le sol.
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Décompression 40 cm au dessus du faitage
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Dimensionnement

Largeur fixe au sommet: 5 m.
Longueur minimale au sommet: 4 m, on augmente la longueur de 1 m par piéce supplémentaire.

Précautions :

la filiére sera recouverte d’une couche de 20 cm de terre végétale ; afin de respecter cette épaisseur de
terre végétale, une couche de graviers supplémentaire ou un poste de relevage devra étre mis en ceuvre,
ne pas imperméabiliser la surface de traitement (bitume, béton, revétement calcaire, piscine hors sol...),
pas d’arbres ni de plantations a moins de 3 m de l'installation,

proscrire le stockage et le passage de charges lourdes sur le dispositif.



TERTRE D’INFILTRATION
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